石家庄天龙环保科技有限公司设计条件调查表

客户名称：                                      联系人：                
电    话：                                      传  真：                       
地    址：                                      邮  编：                       
邮    箱：                               

1、 废气具体成份及比例（含水率、氧含量、硫、氯、氮、氟等）：

2、 废气处理量            m3/h，每日平均运转时间         小时

3、 废气热值：  高   中   低（不可燃），              Kcal/m3
4、废气密度：              Kg/m3，温度：        ℃，压力：        Mpa

4、 是否在爆炸极限范围内：   是    否

5、 腐蚀性：     强     中等     无，管道材质：                       
6、 助燃意向：    轻柴油     重油（热值      Kcal/kg，黏度     cp，硫   %）

                天然气（热值       Kcal/Nm3，压力         Mpa）

其他：                                                             
8、热能回收要求：   热水，温度   ℃   蒸汽，压力    Mpa，  热风，温度   ℃

9、 可提供的公用工程

      冷却水（给水压力    Mpa，温度    ℃；回水压力   Mpa，温度     ℃）

      工业水（压力    ），  压缩空气（压力    ），   仪表风（压力    ）

      蒸汽（压力    ），中和剂   NaOH（浓度    %）  其它            

10、设置场所：  室内（长    宽    高    ）  室外，是否防爆区：  是  否

11、控制要求：  DCS    PLC    就地，电源：     电压：     频率：          

12、排放指标：                                                       
13、预算及工程计划进度：                                             
              石家庄天龙环保科技有限公司

                  20     年    月     日

